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Sensuelle Eigenschaften\

Textur

Beschreibung der Eigenschaften von Oberflachen

bei Holz: auch Zeichnung oder Maserung genannt, ab-
hangig von den nattirlichen Farbunterschieden des Hol-
zes und von seiner Struktur (Verlauf der Jahresringe
und der Holzfasern, Kern- und Splintholz, Poren und
Markstrahlen)

bei Papier: als Oberflachenbeschaffenheit bezeichnet
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Sensuelle Eigenschaften

Farbe

naturliche Farbe eines Werkstoffs (beeinflusst von Un-
terschieden in Zusammensetzung und Aufbau z. B.
durch Herkunft und Entstehung) — im Gegensatz zum
kunstlichen Einfarben eines Materials
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Physikalische (nicht mechanische) Eigenschaften — thermisch

Warmeleitfahigkeit

Fahigkeit eines Stoffes, Warme innerhalb seines Gefliges
weiterzuleiten
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Physikalische (nicht mechanische) Eigenschaften — thermisch

Spezifische Warmekapazitat

Energiemenge, die bendtigt wird, um 1 kg eines Stoffes
um 1 °C zu erwarmen — und umgekehrt die Energie-
menge, die beim Abkihlen abgegeben wird (Stoff um-
gangssprachlich als warmespeichernd bezeichnet)
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Physikalische (nicht mechanische) Eigenschaften — thermisch \

Schmelzpunkt

Temperatur, bei der ein Werkstoff schmilzt: Veranderung
des Aggregatszustands von fest nach flussig
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Physikalische (nicht mechanische) Eigenschaften — optisch
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Transparenz

Durchlassigkeit eines Materials fur elektromagnetische
Wellen — insbesondere fir das Licht (Lichtdurchlassig-
keit); je nach Grad der Streuung des Lichts durchsichtig
oder durchscheinend

— Opazitat: fehlende Durchlassigkeit
(Adjektiv: opak)
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Physikalische (nicht mechanische) Eigenschaften — akustisch

Schalldammfahigkeit

Verminderung der Ausbreitung von Luft- und Kérper-
schall beim Ubergang zwischen zwei Medien (Raumen)

~
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Physikalische (nicht mechanische) Eigenschaften — sonstige

Dichte

Verhaltnis der Masse (Stoffschwere) zum Volumen
(Stoffausdehnung), wird z. B. angegeben in kg / m8

— die fUr uns ,wiegbare Schwere® (umgangssprachlich
das Gewicht) von Kérpern ist bei selbem Volumen umso
hoher, je grolRer die Dichte ist
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Physikalische (nicht mechanische) Eigenschaften — sonstige \

Wasseraufnahme- und Wasserabgabefahigkeit

Hygroskopie: Fahigkeit eines Stoffes, Feuchtigkeit aus
der Umgebung (Wasserdampf / Luftfeuchtigkeit) aufzu-
nehmen und wieder abzugeben

Diffusionsoffenheit: Durchlassigkeit eines Stoffes oder
Bauteiles fur Wasserdampf (z. B. von innen nach auf3en)
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Physikalische (nicht mechanische) Eigenschaften — sonstige \
Elektrische Leitfahigkeit

Fahigkeit eines Stoffes, elektrischen Strom in sich
weiterzuleiten

/




/ Physikalische (nicht mechanische) Eigenschaften — sonstige \

Magnetisierbarkeit

Anziehung eines Stoffes durch magnetische Krafte

/ Mechanische Eigenschaften \

Harte

Widerstand, den ein Werkstoff dem Eindringen eines
harteren Korpers entgegensetzt

— einfacher Test bei zwei Werkstoffen: der hartere er-
zeugt Kratzer auf dem weicheren
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/ Mechanische Eigenschaften \

Festigkeit

Widerstand eines Werkstoffes gegen Verformen oder
Trennen durch &ufRere Kraft, je nach Beanspruchungsart
z. B. Zug-, Druck- oder Biegefestigkeit

— bei harten Werkstoffen groRer als bei weichen

Mechanische Eigenschaften

- /
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Dehnbarkeit

Féahigkeit eines Werkstoffes, bei einer Krafteinwirkung
seine Form — elastisch oder plastisch — zu verandern

- /




Mechanische Eigenschaften \

Elastizitat

Fahigkeit eines Werkstoffes, nach einer Verformung
seine Ausgangsform wieder von selbst einzunehmen

— Steifigkeit = Widerstand eines Kérpers gegen elasti-
sche Verformung, der zusatzlich auch von der Geomet-
rie des Bauteils abhangt (z. B. bei Bauteilen aus Faser-
verbundwerkstoffen)

N

Mechanische Eigenschaften

Plastizitat

Fahigkeit eines Werkstoffes, durch Krafteinwirkung die
gegenwartige Form zu veradndern und die Formverande-
rung auch nach der Entlastung beizubehalten
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/ Mechanische Eigenschaften \

Zahigkeit

Eigenschaft eines Werkstoffes, sich unter Widerstand,
aber ohne Bruch und Rissausbildung plastisch verfor-
men zu lassen

— Sprodigkeit = Gegenteil von Zahigkeit, Bruch bei
schlagartiger Beanspruchung, vor allem bei harten
Werkstoffen (z. B. Glas)

Chemische Eigenschaften

/
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Korrosionsbestandigkeit

allgemein: Widerstand, den ein Werkstoff der Zerstérung
durch chemische oder elektrochemische Reaktionen
entgegensetzt

in Bezug auf metallische Werkstoffe: Bestandigkeit ge-
geniuber Sauerstoffkorrosion, Rost
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/ Chemische Eigenschaften \

Séaure- und Laugenbestandigkeit

Eigenschatft eines Stoffes, durch eine Séaure oder Lauge
nicht angegriffen oder aufgelost zu werden

/ Chemische Eigenschaften \
Hitzebestandigkeit

Widerstandsfahigkeit eines Materials gegen hohe
Temperaturen

— mdgliche Folgen bei Uberhitzung: Festigkeitsverlust,
Verformung, Schmelzen, Entflammen, Zersetzen
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https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ure

/ Chemische Eigenschaften \

Brennbarkeit

Eigenschaft von Stoffen, mit dem Sauerstoff unter
Freisetzung von Strahlungsenergie bzw. Warme zu
reagieren (Verbrennung)

— aber Unterschiede in der Entflammbarkeit:
ein brennbarer Stoff kann trotzdem schwer ent-
flammbar sein

Chemische Eigenschaften
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Antimikrobielle Wirkung

Fahigkeit eines Stoffes, Mikroorganismen abzuttten
oder ihre Vermehrungsfahigkeit zu reduzieren
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http://www.chemie.de/lexikon/Stoff_%28Chemie%29.html
http://www.chemie.de/lexikon/Sauerstoff.html

Fertigungstechnische Eigenschaften \

GielRbarkeit

Eignung eines Werkstoffes zum Ausgiel3en von Formen,
um die vorgegebene Gestalt anzunehmen (z. B. bei
dunnflissigen Schmelzen)

— unterschiedliche Gussverfahren, je nach Art der
Form, der Formfullung und des Zustands des Stoffes

N

Fertigungstechnische Eigenschaften

Zerspanbarkeit

Eignung eines Werkstoffes zur Bearbeitung mit spanenden
Verfahren (z. B. Bohren)

— zu weiche und sehr harte Werkstoffe sind schlecht
spanbar

— Oberflachengtite ist ein mogliches Kriterium fur gute
Zerspanbarkeit
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/ Fertigungstechnische Eigenschaften \

Umformbarkeit

Fahigkeit eines Stoffes, sich unter Krafteinwirkung
plastisch zu einem Werkstick verformen zu lassen

Kaltumformen: Verformung bei Raumtemperatur
Warmumformen: Verformung unter Warmezufuhr

/ Fertigungstechnische Eigenschaften \

Hartbarkeit

Eigenschaft eines Werkstoffs, durch Warmebehandlung
eine Steigerung der Harte zu erreichen
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Fertigungstechnische Eigenschaften

Schweil3barkeit

Eignung eines Werkstoffes fur das Fligen durch Schwei-
Ren (= unlésbares Verbinden von Bauteilen durch Auf-
schmelzen des Grundwerkstoffs — und gegebenenfalls
unter Verwendung von Schweil3zusatzwerkstoffen)
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Fertigungstechnische Eigenschaften

Lotbarkeit

Eignung eines Werkstoffs fur das Fligen durch Léten
(= unlésbares Verbinden von Bauteilen mithilfe von Lot
als Zusatzwerkstoff, ohne den Grundwerkstoff aufzu-
schmelzen)
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/ Okologische Eigenschaften

Toxizitat

Giftigkeit eines Stoffes, deren Wirkung auch abhéngig ist
von der Dosis und der Art der Aufnahme und die weder
bei der Bearbeitung, noch beim sachgemafien Gebrauch

von Werkstlcken eine Gesundheitsgefahrdung darstellen

darf

— Biokompatibilitat: Stoffe, die keinen negativen Ein-
fluss auf Lebewesen bzw. Gewebe haben
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/ Okologische Eigenschaften

Recyclingfahigkeit

Moglichkeit der Aufbereitung von Materialabféllen fir den
ursprunglichen Verwendungszweck oder auch flr andere
Zwecke

prozess

stoffen

-
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Downcycling: Qualitatsverlust des Materials im Recycling-

Upcycling: Herstellung héherwertiger Produkte aus Abfall-
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Okologische Eigenschaften \

Dauerhaftigkeit

allgemein: zeitliche Bestandigkeit eines Werkstoffes
gegen den Schéadigungsprozess durch Umgebungsein-
flusse, z. B. Witterung

speziell bei Holz: naturliche Widerstandsfahigkeit von
Holz gegen Pilze und Insekten
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Okologische Eigenschaften

Entsorgbarkeit

Naturliche Zersetzung eines Materials und/oder Méglich-
keit der umweltvertraglichen Ablagerung nicht wieder-
verwertbarer Abfalle auf Deponien
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