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Plastiform®

istein holzfarbenes Modelliermehl aus der o
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Zugabe von Wasser in eine geschmeidige Mas- ' _ﬁﬁﬁﬁ%&jﬂg-w ek oy
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nach Schichtstarke 2—3 Tage. Die Masse wird
hart wie Keramik und nahezu bruchfest, dabei
istsie leicht wie Holz und lasst sich in getrock-
netem Zustand auch wie Holz bearbeiten.

Ein fertiges Werkstlick kann gesagt, gefeilt,
geschnitzt, gebohrt und mitallen Farben be-
maltwerden undistlackiert sogarschwimmfahig. Der Werkstoff ist
geruchlos und kann mitangefeuchteten Hinden zu glatten Oberfla-
chenverarbeitet werden. An ein bereits getrocknetes Modellkann
immerwiederfrische Masse anmodelliert werden. Beim Trocknen ist
eine leichte Volumenverkleinerung zu erwarten.

Ideal flir Puppen aller Art, Marionetten, Figuren, Reliefs, Landschaftsmodellbau usw.
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Modellierwachs

Matt schwarz-griines
Wachs hochster Qualitat,
das bei Zimmertemperatur
festist, aberschon durch
Handwarme modellierfa-
higund knetbarwird.
Doch schnellerund leichtererreicht man dies mit-
telswarmem Wasserbad. Dieses Modellierwachs
istbestens geeignet fiirden Formenbau und fir
Skulpturen fir das Ausschmelzverfahren beim
Bronzeguss. In erwdrmte Oberflachen lassen sich
feinste Strukturen eindriicken und im kalten, starren Zustand kann das Material geschabt und ge-
ritzt werden. Teile lassen sich durch Hitze an der Oberflache weich und flGissig machen, so dass sie
durch Verschmelzen zusammengefligt werden kdnnen.

In der Form zuriickbleibende Materialreste verbrennen beim Wachsausschmelzverfahren bei ent-
sprechender Temperatur riickstandsfrei.




Plastilin

Die klassische Knete mit einzigartigen Eigenschaften:
Sieistdank ihrernatiirlichen Inhaltsstoffe, wie Wach-
senund Olen, superweich und auch fiir kleine Kinder
geeignet, dasie auf Pflanzenbasis hergestellt und daher
volligungiftig und geruchlosist.

Plastilinist sofort knetbar, farbt nichtab, bleibt stets
geschmeidig, ist dauerelastisch, trocknet nicht aus,
verhéartet nichtundistdaherimmerwiederverwend-
bar.

Modellierte Objekte behalten bei Raumtemperatur
ihre Formund andernsich erst durch erneutes Kneten.
Die Masse ist bestens geeignet fiir viele Knetwerkzeu-
ge und besitztviele brillante Farben, die unterei-
nandersehrgut mischbar sind.

EFA-Plast®

isteine geschmeidige, lufthartende tonahn-
liche Modelliermasse auf mineralischer
Basis. Sie hat eine feine, homogene Konsis-
tenzundeignetsichideal zum Modellieren
im Kunst-und Werkunterricht, im Kinder-
garten, fur Profis und Kreative. Diese sofort
gebrauchsfertige Modellier- und Skulptur-
masse istleicht zu bearbeiten, asst sich mit
Wassertonartig glatten und haftet auf jedem festen Unter-
grund. Die Masse trocknetan der Luft ohne Rissbildung.
Das Trocknen kann mit einem Heizkorperodereinem Haar-
trocknerbeschleunigt werden. Beim Trocknenist eine sehr
geringe Volumenverkleinerung zu erwarten.

Die ausgehartete Modelliermasse muss nicht gebrannt werden und zeichnet sich durch hohe Sta-
bilitat und Robustheitaus. Objekte lassen sich nach der Trocknung durch Schaben, Feilen, Schlei-
fenund Bemalen weiter gestalten.

Nach dem Offnen derPackung oderbei Unterbrechung der Arbeit muss die Masse in Folie einge-
schlagen werden.

Erhéltlichin den Farben Wei und Terracotta.




Clay

isteine spezielle wachs- und 6l-basierte Masse fiir
den professionellen Modellbau-und Design-
Bereich, die auch als Industrieplastilin bezeichnet
wird. Der Werkstoff trocknetan der Luft
nichtaus und kann bei Zimmertemperatur
spanabhebend mechanisch bearbeitet
werden. Zum Beispiel kbnnen Objekte
gesagtund gebohrtwerden und
Oberflachen geschabtund geho-
belt. Der Werkstoff wird nach
etwavierStundenim Warme-
schrank, bei ca. 50 °C-60 °C, plastisch. Mitdieser geschmeidigen, weichen Konsistenz kann Clay
optimal verarbeitet werden und schichtweise und in groRen Mengen aufgetragen und geformt
werden. Nachdem deraufgebrachte Clay abgekihlt und dabei wieder hart gewordenist, kanner,
im Gegensatz zu normalem Plastilin, spanabhebend bearbeitet werden. Es lasst sichimmerwieder
neuer Clay antragen. AulRerdem kann die Masse immer wieder verwendet werden.

In ersterLinie wird Clay in der Autoindustrie bei der Formfindung an Karosseriemodellen einge-
setzt. Weitere Einsatzgebiete liegen beim Modellieren von Skulpturen, Reliefs und anderen Arbei-
ten, beidenenesaufein problemloses An- und Abtragen von Material, auf extrem glatte Oberfla-
chen, exakte Ausformungvon Details und scharfe Kanten ankommt.

FIMO®

istweltweit die Marke fiir ofenhartende Modellier-
massen auf Kunststoff-Polymer-Basis. Durch Kneten
und Handwarme wird die Masse weich, gut formbar
und leichtzu verarbeiten. Sie farbt nichtab und
klebt nicht.

Das fertigmodellierte Objekt wird im Backofen bei
110 °C ca. 30 Minuten gehartet und
besitzt nach dem Harten die gleiche
GrolRe und eine hohe Bruchfestigkeit.
AnschlieRend sind die Objekte schleif-,
polier-und bohrbar. Die Oberflachen
sind speichel-und schweifresistent.

Die Masse enthalt Weichmacher. Nicht gehartetes FIMO® kann Weichplastik verformen, noch
nicht gebackene Teilesollen daher nicht auf Weichplastik gelagert werden. Temperaturenvon
liber 130 °Csind zu vermeiden, denn dies kann reizende Dampfe erzeugen.

Eine grolRe Auswahl miteiner Vielfaltanleuchtenden Farben steht zur Verfligung, auch durch-
scheinende Farben und Farben mit Effekten. Die Farben sind untereinander mischbar.

Ideal fir Figuren, Puppenkdpfe, Schmuck und vieles mehr.




Paperclay

isteine cremefarben brennende
mineralische Keramik-Masse mit
flexiblen Zellulose-Fasern, die ein
weitverzweigtes Kapillarsystem
aufbauen, das Wasser relativ
schnell durch den Ton transpor-
tiert. Dies ermdglicht eine robuste
Verarbeitung. Die Masse istideal geeignet zum
Aufbauen komplizierter, filigraner und hauch-
dinnerFormen, zum Freidrehen auf der T p-
ferscheibe undfiralle Brennverfahren.

Selbst grolle und sehrfragile Formen und Skulpturen sind moglich. Die filzartige Vernetzung der
enthaltenen Zellulose-Fasern verleiht der Paper-Clay-Masse eine auRergewdhnliche Stabilitat, die
Risse und Verformungen beim Trockenvorgang verhindert und die Trockenbruchfestigkeit erhoht.
Mithilfe von Schlickerist bei dieser Masse auch das Anfligen von feuchten (feuchtan feucht) und
trockenen Teilen (trocken an trocken) méglich. Das Volumen schwindet beim Trocknen deutlich
geringerals bei herkdmmlichem Ton.

Paperclay gibt mehrFreiheitin der Umsetzungkiinstlerischerldeen.
Brennbereich 1000-1300 °C.

Pappmaché

Das flockenartige Pulver aus Papierfasern
lasst sich ganz einfach und sauber mit Was-
serzu einemTeigverkneten.

Man erhalt eine feine,geschmeidige
Modelliermasse. Einfach den
sehrergiebigen Beutelinhaltin
einen Gefrierbeutel mit ca.
180-200 ml Wasser geben,
Beutel gutverschlielen,
kraftig durchknetenund
UberNacht luftdicht verschlossenruhen las-
sen. In Kombination mit Drahtgeflechtlassen
sichso individuelle und komplexe Pappart-
Objekte fertigen. Die Masse ist lufttrocknend und hartet, je nach Materialstarke in 1-2 Tagen aus.
Nach dem Trocknenist sie erstaunlich leicht und dennoch stabil. Die Objekte kdnnen geschliffen,
gesagt, gebohrt, geklebt und beliebig bemalt werden. Beim Trocknen ist eineleichte Volumenver-
kleinerung zu erwarten.

Ideal fiir Masken, Tierfiguren, Home-Deko, Modellbaulandschaften und vieles mehr.




