Ubersicht zu gangigen plastischen Massen (Schiilerblatt und Lésung)
mit jeweils einem konkreten Beispiel fiir jede Kategorie in der letzten Zeile

Plastische Massen

Hinweis: Dieses Schaubild dient nur als Ubersicht und

geht Uber die zu vermittelnden Inhalte des Lehrplans hinaus!

* Plastizitat basiert auf

Wasser
» wird durch Trocknung oder Abbinden hart

* Plastizitat basiert auf

Kunststoff-Polymeren

* kann im Ofen gehartet werden
* Hartungsprozess irreversibel

¢ Plastizitat basiert auf

Wachs- bzw. Ol

* ist bei best. Temperaturen immer plastisch
* nicht hartbar
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Hartungsprozess Hartungsprozess wachs- ledrige Haptik, plastisch bei plastisch ab plastisch
durch Abbinden durch Trocknen bzw. erst nach Kne- Zimmer- Handwarme ab 50 °C
(irreversibel) (reversibel) plastilin- ten und temperatur
artige Erwarmen gut
I I Konsistenz formbar
| |
Hauptbestandteil Hauptbestandteil Hauptbestand-
mineralische keramische teil Faserstoffe
Stoffe; Massen
(Zum Abbinden |
dienen Zement, 1
Bl kann durch Brennen
irreversibel gehartet
werden
|
|
+Zusatz von basiert auf basiert auf
Faserstoffen Holzfasern Zellulosefasern
| I I
Kngzzfcgn@ a Sculpey®




* Plastizitat basiert auf

Wasser
» wird durch Trocknung oder Abbinden hart

Plastische Massen

Hinweis: Dieses Schaubild dient nur als Ubersicht und
geht lber die zu vermittelnden Inhalte des Lehrplans hinaus!

* Plastizitat basiert auf

Kunststoff-Polymeren
* kann im Ofen gehartet werden
* Hartungsprozess irreversibel

¢ Plastizitat basiert auf

Wachs- bzw. Ol

* ist bei best. Temperaturen immer plastisch
* nicht hartbar

| | | | 1 |
Hartungsprozess Hartungsprozess wachs- ledrige Haptik, plastisch bei plastisch ab plastisch
durch Abbinden durch Trocknen bzw. erst nach Kne- Zimmer- Handwarme ab 50 °C
(irreversibel) (reversibel) plastilin- ten und temperatur

artige Erwdarmen gut
I I Konsistenz formbar
| |
Hauptbestandteil Hauptbestandteil Hauptbestand-
mineralische keramische teil Faserstoffe
Stoffe; Massen
(Zum Abbinden |
dienen Zement, 1
Gips0a) kann durch Brennen
irreversibel gehartet
werden
|
|
+Zusatz von basiert auf basiert auf
Faserstoffen Holzfasern Zellulosefasern
| I I

e EFA-Plast® Paperclay Ton Plastiform® Pappmaché Sculpey® FIMO® Plastilin Wachs Clay

Knetbeton®




