M2 Forscherkarten (Druckvorlage und Lésungen)

Jede Gruppe erhéltfirjede plastische Masse, die sie untersucht, je eineKarte.
(auf festes Papier drucken und ausschneiden). Die ausgefiillten Karten dienen dann als Spielkarten.

FORSCHERKARTE

NAMEder untersuchten Masse:

EIGENSCHAFTEN und BESONDERHEITEN (Zutreffendes ankreuzen):
(O muss Wasser enthalten, um plastisch zu sein

(O basiertauf natiirlichen Wachsen bzw. Olen, um weich zu sein
(O enthélt Faserstoffe

(O enthélt Zellulose- oder Papier-Fasern

(O basiertauf Holzfasern

(O basiert auf Kunststoff-Polymeren

(O basiert auf mineralischen Inhaltsstoffen

(O trocknetan derLuft, istdann aber bruchgefahrdet

(O trocknetan der Luft undist dann schon relativ stabil

(O trocknetan derLuft, istdamit ausgehéartet und verwendungsfihig
(O kann gebranntwerden, muss aber nicht zwingend

(O sollte gebrannt werden, umvoll verwendbarzu werden

(O mussbeiderVerarbeitung oder Lagerung feucht gehalten werden
(O hértetim Backofen aus undist dann sehrrobust

(O bleibtimmer plastisch

(O trocknetnichtaus

(O hértetan der Luftaus

(O kannnicht gehirtetwerden

(Oistrelativ hart bei Zimmertemperatur, wird ab 50 °C aber plastisch

(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften und Aussehen von Holz

(O hat nach dem Aushérten papier-, oder pappeéhnliche Eigenschaften
(O kanndurch Hitze nichtgehartet werden, sondern verflussigt sich

(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften und Aussehen von Keramik
(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften von stabilem Kunststoff

(Oistsofortgebrauchsfertig und plastisch

(O muss erst mit Wasser gemischt und verknetet werden
(O musserst angewarmt und geknetet werden

(O istbei Zimmertemperaturfest
(OistbeiZimmertemperaturschon sehr plastisch
(Oisterst ab Handwarme und mehr Temperatur plastisch
(Oisterst ab 50-60 °C voll plastisch

(O kann nach dem Harten bzw. Erstarren nicht mehr plastisch gemacht werden
(O kannnach dem Harten bzw. Erstarren immerwieder plastisch gemacht werden
(Oistbeim Ausharten maRhaltig

(O verkleinert sich beim Ausharten und schrumpft

(Oklebtan anderen Gegenstanden

(O Anfiigenvon Teilen auch nach dem Ausharten ohne Klebstoffe moglich

(Oisteine Ton-Masse, die aber extrem diinn und filigran aufgebaut werden kann
(O eignetsich fur extrem exakte Design-Modelle und Oberflachen

(O wirdals Grundlage fir das Ausschmelzverfahren im Metallguss verwendet
(istin vielenintensiven Farben erhiltlich

(O kann nur durch Bemalen oder Farbzugabe sehrbunt und intensiv farbig werden




LOSUNGEN

FORSCHERKARTE

NAMEder untersuchten Masse: Plastiform®

EIGENSCHAFTEN und BESONDERHEITEN (Zutreffendes ankreuzen):
X muss Wasser enthalten,um plastisch zu sein

(O basiert auf natiirlichen Wachsen bzw. Olen, um weich zu sein

X enthalt Faserstoffe

(O enthéltZellulose- oder Papier-Fasern

X basiert auf Holzfasern

(O basiert auf Kunststoff-Polymeren

(O basiert auf mineralischen Inhaltsstoffen

(O trocknetan derLuft, istdann aber bruchgefahrdet

(O trocknetan der Luft undist dann schon relativ stabil

X trocknetan der Luft, istdamit ausgehartet und verwendungsfahig
(O kann gebranntwerden, muss aber nicht zwingend

(O sollte gebrannt werden, umvoll verwendbarzu werden

X muss beiderVerarbeitung oderLagerung feucht gehalten werden
(O hértetim Backofen aus undist dann sehrrobust

(O bleibtimmer plastisch

(O trocknetnichtaus

X hartetan der Luftaus

(O kannnicht gehartetwerden

(Oistrelativ hart bei Zimmertemperatur, wird ab 50 °C aber plastisch

X hat nach dem Ausharten Eigenschaften und Aussehen von Holz

(O hat nach dem Aushirten papier-, oder pappeéhnliche Eigenschaften
(O kanndurch Hitze nichtgehartet werden, sondern verflussigt sich

(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften und Aussehen von Keramik
(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften von stabilem Kunststoff

(Oistsofortgebrauchsfertigund plastisch

X muss erst mit Wassergemischtund verknetetwerden
(O musserst angewarmt und geknetet werden

(O istbei Zimmertemperaturfest

X istbeiZimmertemperaturschonsehrplastisch
(Oisterst ab Handwarme und mehr Temperatur plastisch
(isterst ab 50-60 °C voll plastisch

(O kannnach dem Harten bzw. Erstarren nicht mehr plastisch gemacht werden

X kannnach dem Harten bzw. Erstarren immer wieder plastisch gemacht werden
(O istbeim Aushdrten maRhaltig

X verkleinert sichbeim Ausharten und schrumpft

X klebtananderen Gegenstianden

(O Anfiigenvon Teilen auch nach dem Ausharten ohne Klebstoffe méglich

(Oisteine Ton-Masse, die aber extrem diinn und filigran aufgebaut werden kann
(O eignetsich furextrem exakte Design-Modelle und Oberflachen

(O wirdals Grundlage fir das Ausschmelzverfahren im Metallguss verwendet
(istin vielenintensiven Farben erhiltlich

X kannnur durch Bemalen oder Farbzugabe sehr bunt und intensiv farbig werden




FORSCHERKARTE

NAME der untersuchten Masse: Modellierwachs

EIGENSCHAFTEN und BESONDERHEITEN (Zutreffendes ankreuzen):
(O muss Wasser enthalten, um plastisch zu sein

X basiertauf natiirlichen Wachsen bzw. Olen, um weich zu sein
(O enthélt Faserstoffe

(O enthéltZellulose- oder Papier-Fasern

(O basiertauf Holzfasern

(O basiert auf Kunststoff-Polymeren

(O basiert auf mineralischen Inhaltsstoffen

(O trocknetan der Luft, istdann aber bruchgefahrdet

(O trocknetan der Luft undist dann schon relativ stabil

(O trocknetan der Luft, istdamit ausgehartet und verwendungsfihig
(O kann gebranntwerden, muss aber nicht zwingend

(O sollte gebrannt werden, umvoll verwendbar zu werden

(O mussbei derVerarbeitung oder Lagerung feucht gehalten werden
(O hértetim Backofen aus undist dann sehrrobust

(O bleibtimmer plastisch

(O trocknetnichtaus

(O hértetan der Luftaus

(O kannnicht gehartetwerden

(Oistrelativ hart bei Zimmertemperatur, wird ab 50°C aber plastisch

(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften und Aussehen von Holz

(O hat nach dem Aushirten papier-, oder pappeéhnliche Eigenschaften
X kanndurch Hitze nichtgehartet werden, sondernverflissigt sich

(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften und Aussehen von Keramik
(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften von stabilem Kunststoff

(Oistsofortgebrauchsfertigund plastisch

(O muss erst mit Wasser gemischt und verknetet werden
(O musserst angewarmt und geknetet werden

X istbeiZimmertemperaturfest
(OistbeiZimmertemperaturschon sehr plastisch

X isterst ab Handwarme und mehr Temperatur plastisch
(isterst ab 50-60°C voll plastisch

(O kannnach dem Harten bzw. Erstarren nicht mehr plastisch gemacht werden

X kannnach dem Harten bzw. Erstarren immer wieder plastisch gemacht werden
X istbeim Ausharten maRhaltig

(O verkleinert sich beim Aushérten und schrumpft

X klebtananderen Gegenstianden

X Anfligenvon Teilenauch nach dem Ausharten ohne Klebstoffe moglich

(Oisteine Ton-Masse, die aber extrem diinn und filigran aufgebaut werden kann
(O eignetsich furextrem exakte Design-Modelle und Oberflachen

X wird als Grundlage flir das Ausschmelzverfahrenim Metallguss verwendet
(istin vielenintensiven Farben erhiltlich

(O kann nur durch Bemalen oder Farbzugabe sehrbunt undintensiv farbigwerden




FORSCHERKARTE

NAMEder untersuchten Masse: Plastilin

EIGENSCHAFTEN und BESONDERHEITEN (Zutreffendes ankreuzen):
(O muss Wasserenthalten, um plastisch zu sein

X basiertauf natiirlichen Wachsen bzw. Olen, um weich zu sein
(O enthélt Faserstoffe

(O enthélt Zellulose- oder Papier-Fasern

(O basiertauf Holzfasern

(O basiert auf Kunststoff-Polymeren

(O basiert auf mineralischen Inhaltsstoffen

(O trocknetan der Luft, istdann aber bruchgefahrdet

(O trocknetan derLuft undist dann schon relativ stabil

(O trocknetan der Luft, istdamitausgehartet und verwendungsfahig
(O kanngebranntwerden, muss aber nicht zwingend

(O sollte gebrannt werden, um voll verwendbar zu werden

(O mussbeiderVerarbeitung oder Lagerung feucht gehalten werden
(O hértetim Backofen aus undist dann sehrrobust

X bleibtimmer plastisch

X trocknetnichtaus

(O hértetan der Luftaus

X kannnicht gehartetwerden

(Oistrelativ hart bei Zimmertemperatur, wird ab 50 °C aber plastisch

(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften und Aussehen von Holz

(O hat nach dem Ausharten papier-, oder pappeéhnliche Eigenschaften
X kanndurch Hitze nicht gehartet werden, sondern verflissigt sich

(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften und Aussehen von Keramik
(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften von stabilem Kunststoff

X istsofortgebrauchsfertigund plastisch

(O muss erst mit Wasser gemischt und verknetet werden
(O musserst angewarmt und geknetet werden
(OistbeiZimmertemperaturfest

X istbeiZimmertemperaturschonsehrplastisch
(Oisterst ab Handwarme und mehr Temperatur plastisch
(Oisterst ab 50-60 °C voll plastisch

(O kann nach dem Harten bzw. Erstarren nicht mehr plastisch gemacht werden
(O kannnach dem Harten bzw. Erstarren immerwieder plastisch gemacht werden
(O istbeim Ausharten maRhaltig

(O verkleinertsich beim Aushérten und schrumpft

X klebtananderen Gegenstanden

(O Anfiigenvon Teilen auch nach dem Aushérten ohne Klebstoffe moglich

(Oisteine Ton-Masse, die aber extrem diinn und filigran aufgebaut werden kann
(O eignetsich fiirextrem exakte Design-Modelle und Oberflichen

(O wirdals Grundlage fiir das Ausschmelzverfahren im Metallguss verwendet

X istin vielenintensiven Farben erhaltlich

(O kann nur durch Bemalen oder Farbzugabe sehrbunt undintensiv farbigwerden




FORSCHERKARTE
NAMEder untersuchten Masse: EFA-Plast®

EIGENSCHAFTEN und BESONDERHEITEN (Zutreffendes ankreuzen):
X muss Wasser enthalten,um plastisch zu sein

(O basiert auf nattirlichen Wachsen bzw. Olen, um weich zu sein
(O enthélt Faserstoffe

(O enthélt Zellulose- oder Papier-Fasern

(O basiertauf Holzfasern

(O basiert auf Kunststoff-Polymeren

X basiertauf mineralischen Inhaltsstoffen

(O trocknetan der Luft, istdann aber bruchgefahrdet

X trocknetan derLuft undist dann schon relativ stabil

(O trocknetan der Luft, istdamitausgehartet und verwendungsfihig
X kanngebranntwerden, mussabernichtzwingend

(O sollte gebranntwerden, umvoll verwendbarzu werden

X muss beiderVerarbeitung oder Lagerung feucht gehalten werden
(O hartetim Backofen aus undist dann sehrrobust

(O bleibtimmer plastisch

(O trocknetnichtaus

X hértetan der Luftaus

(O kannnicht gehartetwerden

(Oistrelativ hart bei Zimmertemperatur, wird ab 50 °C aber plastisch

(O hat nach dem Aushiarten Eigenschaften und Aussehen von Holz

(O hat nach dem Aushérten papier-, oder pappedhnliche Eigenschaften
(O kanndurch Hitze nichtgehartet werden, sondern verflussigt sich

X hat nach dem Aushaérten Eigenschaften und Aussehen von Keramik
(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften von stabilem Kunststoff

X istsofort gebrauchsfertigund plastisch

(O muss erst mit Wasser gemischt und verknetet werden
(O musserst angewdrmt und geknetet werden

(O istbeiZimmertemperaturfest

X istbeiZimmertemperaturschon sehr plastisch

(O isterst ab Handwarme und mehr Temperatur plastisch
(isterst ab 50-60 °C voll plastisch

(O kann nach dem Harten bzw. Erstarren nicht mehr plastisch gemacht werden

X kannnach dem Harten bzw. Erstarren immer wieder plastisch gemacht werden
(O istbeim Aushdrten maRhaltig

X verkleinertsich beim Ausharten und schrumpft

X klebtananderen Gegenstanden

(O AnfugenvonTeilen auch nach dem Aushéarten ohne Klebstoffe méglich

(Oisteine Ton-Masse, die aber extrem diinn und filigran aufgebaut werden kann
(O eignetsich furextrem exakte Design-Modelle und Oberflachen

(O wird als Grundlage fiir das Ausschmelzverfahren im Metallguss verwendet
(istin vielenintensiven Farben erhiltlich

X kannnur durch Bemalen oder Farbzugabe sehr bunt und intensiv farbig werden




FORSCHERKARTE
NAMEder untersuchten Masse: CLAY

EIGENSCHAFTEN und BESONDERHEITEN (Zutreffendes ankreuzen):
(O muss Wasserenthalten, um plastisch zu sein

X basiertauf natiirlichen Wachsen bzw. Olen, um weich zu sein
(O enthélt Faserstoffe

(O enthélt Zellulose- oder Papier-Fasern

(O basiertauf Holzfasern

(O basiert auf Kunststoff-Polymeren

(O basiert auf mineralischen Inhaltsstoffen

(O trocknetan derLuft, istdann aber bruchgefihrdet

(O trocknetan der Luft undist dann schon relativ stabil

(O trocknetan der Luft, istdamitausgehartet und verwendungsfihig
(O kanngebranntwerden, muss aber nicht zwingend

(O sollte gebranntwerden, umvoll verwendbarzu werden

(O muss beiderVerarbeitung oder Lagerung feucht gehalten werden
(O hartetim Backofen aus undist dann sehrrobust

(O bleibtimmer plastisch

(O trocknetnichtaus

(O hartetan der Luftaus

(O kannnicht gehartetwerden

X istrelativhart bei Zimmertemperatur, wird ab 50 °C aber plastisch

(O hat nach dem Ausharten Eigenschaften und Aussehen von Holz

(O hat nach dem Aushérten papier-, oder pappedhnliche Eigenschaften
(O kanndurch Hitze nichtgehartet werden, sondern verflussigt sich

(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften und Aussehen von Keramik
(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften von stabilem Kunststoff

(O istsofortgebrauchsfertigund plastisch

(O muss erst mit Wasser gemischt und verknetet werden
(O musserst angewdrmt und geknetet werden

X istbeiZimmertemperatur fest
(OistbeiZimmertemperaturschon sehrplastisch

(O isterst ab Handwarme und mehr Temperatur plastisch
X isterst ab 50-60 °C voll plastisch

(O kann nach dem Harten bzw. Erstarren nicht mehr plastisch gemacht werden

X kannnach dem Harten bzw. Erstarren immer wieder plastisch gemacht werden
X istbeim Ausharten malRhaltig

(O verkleinertsich beim Ausharten und schrumpft

X klebtananderen Gegenstanden

X Anfiligenvon Teilen auch nach dem Ausharten ohne Klebstoffe moglich

(Oisteine Ton-Masse, die aber extrem diinn und filigran aufgebaut werden kann
X eignetsichfiirextrem exakte Design-Modelle und Oberflachen

(O wird als Grundlage fiir das Ausschmelzverfahren im Metallguss verwendet
(istin vielenintensiven Farben erhiltlich

(O kann nur durch Bemalen oder Farbzugabe sehrbunt undintensiv farbigwerden




FORSCHERKARTE
NAMEder untersuchten Masse: FIMO®

EIGENSCHAFTEN und BESONDERHEITEN (Zutreffendes ankreuzen):
(O muss Wasserenthalten, um plastisch zu sein

(O basiert auf nattirlichen Wachsen bzw. Olen, um weich zu sein
(O enthélt Faserstoffe

(O enthélt Zellulose- oder Papier-Fasern

(O basiertauf Holzfasern

X basiert auf Kunststoff-Polymeren

(O basiert auf mineralischen Inhaltsstoffen

(O trocknetan der Luft, istdann aber bruchgefahrdet

(O trocknetan der Luft undist dann schon relativ stabil

(O trocknetan der Luft, istdamitausgehartet und verwendungsfihig
(O kanngebranntwerden, muss aber nicht zwingend

(O sollte gebranntwerden, umvoll verwendbar zu werden

(O muss bei derVerarbeitung oder Lagerung feucht gehalten werden
X héartetim Backofenaus undist dannsehrrobust

(O bleibtimmer plastisch

(O trocknetnichtaus

(O hartetan der Luftaus

(O kannnicht gehartetwerden

(Oistrelativ hart bei Zimmertemperatur, wird ab 50 °C aber plastisch

(O hat nach dem Ausharten Eigenschaften und Aussehen von Holz

(O hat nach dem Aushérten papier-, oder pappedhnliche Eigenschaften
(O kanndurch Hitze nichtgehartet werden, sondern verflissigt sich

(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften und Aussehen von Keramik
X hat nach dem Ausharten Eigenschaften von stabilem Kunststoff

(O istsofortgebrauchsfertigund plastisch

(O muss erst mit Wasser gemischt und verknetet werden
X muss erst angewarmt und geknetet werden

(O istbeiZimmertemperaturfest
(OistbeiZimmertemperaturschon sehrplastisch

X isterst ab Handwarme und mehr Temperatur plastisch
(isterst ab 50-60 °C voll plastisch

X kann nach dem Harten bzw. Erstarren nicht mehr plastisch gemachtwerden
(O kann nach dem Harten bzw. Erstarren immerwieder plastisch gemacht werden
X istbeim Ausharten malRhaltig

(O verkleinertsich beim Ausharten und schrumpft

(O klebtan anderen Gegenstanden

(O AnfugenvonTeilen auch nach dem Aushiarten ohne Klebstoffe maglich

(Oisteine Ton-Masse, die aber extrem diinn und filigran aufgebaut werden kann
(O eignetsich furextrem exakte Design-Modelle und Oberflachen

(O wird als Grundlage fiir das Ausschmelzverfahren im Metallguss verwendet

X istin vielenintensiven Farben erhaltlich

(O kann nur durch Bemalen oder Farbzugabe sehrbunt undintensiv farbigwerden




FORSCHERKARTE

NAME der untersuchten Masse: Paperclay

EIGENSCHAFTEN und BESONDERHEITEN (Zutreffendes ankreuzen):
X muss Wasser enthalten,um plastisch zu sein

(O basiertauf natiirlichen Wachsen bzw. Olen, um weich zu sein

X enthalt Faserstoffe

X enthaltZellulose- oder Papier-Fasern

(O basiertauf Holzfasern

(O basiert auf Kunststoff-Polymeren

X basiert auf mineralischen Inhaltsstoffen

(O trocknetan derLuft, istdann aber bruchgefahrdet

X trocknetan der Luft undist dann schon relativ stabil

(O trocknetan derLuft, istdamit ausgehéartet und verwendungsfihig
(O kann gebranntwerden, muss aber nicht zwingend

X sollte gebrannt werden, umvoll verwendbar zu werden

X mussbeiderVerarbeitung oderLagerungfeuchtgehalten werden
(O hértetim Backofen aus undist dann sehrrobust

(O bleibtimmer plastisch

(O trocknet nichtaus

X hértetan der Luftaus

(O kannnicht gehartetwerden

(Oistrelativ hart bei Zimmertemperatur, wird ab 50 °C aber plastisch

(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften und Aussehen von Holz

(O hat nach dem Aushérten papier-, oder pappeé&hnliche Eigenschaften
(O kann durch Hitze nicht gehartet werden, sondern verflissigt sich

X hat nach dem Ausharten Eigenschaften und Aussehen von Keramik
(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften von stabilem Kunststoff

X istsofortgebrauchsfertig und plastisch

(O musserst mit Wasser gemischt und verknetet werden
(O musserst angewarmt und geknetet werden

(O istbeiZimmertemperaturfest

X istbeiZimmertemperaturschonsehrplastisch
(Oisterst ab Handwarme und mehr Temperatur plastisch
(Oisterst ab 50-60 °C voll plastisch

(O kann nach dem Harten bzw. Erstarren nicht mehr plastisch gemacht werden
(O kannnach dem Harten bzw. Erstarren immerwieder plastisch gemacht werden
(O istbeim Ausharten maRhaltig

X verkleinertsich beim Ausharten und schrumpft

X klebtananderen Gegenstanden

X Anfligenvon Teilen auch nach dem Ausharten ohne Klebstoffe moglich

X isteine Ton-Masse, die aberextrem diinn und filigran aufgebaut werden kann
(O eignetsich fiirextrem exakte Design-Modelle und Oberflachen

(O wirdals Grundlage fiir das Ausschmelzverfahren im Metallguss verwendet
(istin vielenintensiven Farben erhiltlich

X kann nur durch Bemalen oder Farbzugabe sehrbuntund intensivfarbigwerden




FORSCHERKARTE

NAMEder untersuchten Masse: Pappmaché

EIGENSCHAFTEN und BESONDERHEITEN (Zutreffendes ankreuzen):
X muss Wasser enthalten,um plastisch zu sein

(O basiertauf natiirlichen Wachsen bzw. Olen, um weich zu sein

X enthélt Faserstoffe

X enthaltZellulose- oder Papier-Fasern

(O basiertauf Holzfasern

(O basiert auf Kunststoff-Polymeren

(O basiert auf mineralischen Inhaltsstoffen

(O trocknetan derLuft, istdann aber bruchgefahrdet

(O trocknetan derLuft undist dann schon relativ stabil

X trocknetan der Luft, istdamit ausgehartet und verwendungsfahig
(O kann gebranntwerden, muss aber nicht zwingend

(O sollte gebrannt werden, um voll verwendbar zu werden

X mussbeiderVerarbeitung oderLagerungfeuchtgehalten werden
(O hértetim Backofen aus undist dann sehrrobust

(O bleibtimmer plastisch

(O trocknetnichtaus

X hértetan der Luftaus

(O kannnicht gehartetwerden

(Oistrelativ hart bei Zimmertemperatur, wird ab 50 °C aber plastisch

(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften und Aussehen von Holz

X hat nach dem Ausharten papier-, oder pappedhnliche Eigenschaften
(O kann durch Hitze nicht gehartet werden, sondern verflissigt sich

(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften und Aussehen von Keramik
(O hat nach dem Aushérten Eigenschaften von stabilem Kunststoff

(O istsofortgebrauchsfertigund plastisch

X musserst mit Wasser gemischtund verknetet werden
(O musserst angewarmt und geknetet werden

(O istbeiZimmertemperaturfest

X istbeiZimmertemperaturschonsehrplastisch
(Oisterst ab Handwarme und mehr Temperatur plastisch
(Oisterst ab 50-60 °C voll plastisch

(O kann nach dem Harten bzw. Erstarren nicht mehr plastisch gemacht werden

X kannnach dem Harten bzw. Erstarren immer wieder plastisch gemacht werden
(O istbeim Ausharten maRhaltig

X verkleinertsich beim Ausharten und schrumpft

X klebtananderen Gegenstanden

(O Anfiigenvon Teilen auch nach dem Aushérten ohne Klebstoffe moglich

(Oisteine Ton-Masse, die aber extrem diinn und filigran aufgebaut werden kann
(O eignetsich furextrem exakte Design-Modelle und Oberflachen

(O wirdals Grundlage fiir das Ausschmelzverfahren im Metallguss verwendet
(istin vielenintensiven Farben erhiltlich

X kann nur durch Bemalen oder Farbzugabe sehrbuntund intensivfarbigwerden




